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WV 861
Elotec Ajax vesivaroitin

Tekninen erittely
• Liitetään keskusyksikköön yhdellä painalluksella.
•    IP65
• Kaksitie kommunikointi  keskusyksikköön

H ä l y t y  s  j  a  v a l o n t a

Käyttöjännite                          3 V
Paristo                                      2 x AAA
Taajuusalue                            868 MHz
Radioteho                               20 mW
Kotelointiluokka                   IP65
Käyttölämpötila                     0°С-50°С
Mitat (L x K x S)                     56 x 56 x 14 mm

Tilaustiedot

WV 861 Elotec Ajax vesivaroitin
LR03/4BP Paristo Alkali LR03/AAA 4kpl

Tämä langaton vesivaroitin laitetaan suoraan lattialle paikkoihin 
joissa on vesivuodon vaara, pienen koonsa ansiosta yksikkö on 
helppo sijoittaa.
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ELOTEC FINLAND OY AB
Lapväärtintie 702, 64300 Lapväärtti
Puhelin:         +358 6 2228 401
S-posti:    info@elotec.fi
Web:  www.elotec.fi

Vesivaroitin  tekee  hälytyksen  heti  kun  sen  alla  oleviin 
koskettimiin tulee kosteutta, ja hälytys kuittaantuu  kun alue 
on kuivunut. 


